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Casque TV sans fil ultra-lIéger avec son super puissant et
solution de connexion immédiate et ultra-simple sans cable

Confort maximal assuré par un casque ultra 1éger (61gr) et des embouts
d’écouteurs orientables extra-doux pour une utilisation intensive Jusqu'a 125dB

Connexion immédiate et ultra-simple grace au microphone intégré a la base
pour capter le son de la TV ou chaine HiFi, sans avoir besoin de brancher un
cable. OU connexion par cable optique (TOSLINK) ou audio (Jack 3.5mm)
pour un son stéréo de grande qualité (cables fournis)

plug

Volume puissant (jusqu’a 125dB) et balance gauche/droite réglables par play

téléecommande. Idéal pour les seniors et les malentendants.

4 profils sonores pour choisir la qualité de son qui vous convient le mieux

Technologie avancée pour optimiser les voix et réduire les bruits de fond du
téléviseur
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Touche Microphone pour participer aux conversations autour de vous d’un
seul clic



TV3500

 Base de charge du casque TV avec microphone 0 Technolo%ie numeérique DECT sans interférence
intégré et support pour la télécommande (1,8-1,9GHz)

» Puissance d’émission maximale (NTP) : 24dBm

*  Voyant d’alimentation sur la base de charge
« Portée entre la base et le casque : jusqu’a 30m (champs

* Voyants d’entrée audio : 1=commutateur entrée libre)
optique/TOSLINK - 2= Entrée analogique -
3=Microphone . fglfqueséquipé d’embouts en caoutchouc
aille « »

*  Voyant de batterie faible . ; . . i
* 1 paire d’embouts supplémentaires taille « L » incluse

« Alimentation secteur pour la base : 5VDC, 550mA

« Batterie rechargeable intégrée au casque : Li-Po 3,7 V,
450 mA

* Durée d'utilisation: jusqu’a 6h
* Volume sonore puissant réglable jusqu’a 125dB
* Durée de chargement: environ 2,5h pour une batterie
* Télécommande a infrarouge pour réglage facile du vide
volume sonore et de la balance (touches

s e e e g ey s e e * Latélécommande fonctionne avec 2 piles AAA (incluses)

sélection du profil sonore avec la touche EQ égaliseur » (Céble audio numérique TOSLINK optique (inclus)

« Egaliseur avec 4 profils audio disponibles: + Cable audio analogique avec prises jack 3,5 mm aux
neutre / renforcement des basses / renforcement des 2 extrémités (inclus)
aigus / optimisation de la voix avec réduction des «  Poids du casque : 61g / Poids de la base : 150g

bruits de fond du téléviseur

* 3 modes de connexion possibles de la base ala Références commerciales
source audio:

- 1 mode sans cable (son mono) ultra-simple utilisant ]

le microphone de la base du TV3500 pour capter le TV3500 EU verS|.on 3700601422685
son de la source audio (TV, chaine HiFi). TV3500 UK version 3700601422962
Et 2 modes avec cables (son stéréo):

- Cable analogique avec prises Jack (fourni) Colisage x 6

- Céble optique numérique TOSLINK (fourni) pour un
son de qualité optimale.

« Ecouteurs inclinables vers le haut, vers le bas et |
latéralement pour s’adapter au mieux a I'anatomie de

I'utilisateur et améliorer ainsi la qualité du son 1 base de charge +

un casque +
1 télécommande

» Alerte sonore par bips en cas de batterie faible

Fonctions Spécifiques

» Voyant de charge/fonctionnement on/off sur le
casque

Touche microphone pour
couper le sondelaTV et
ecouter les bruits ambiants

* Touche Microphone sur le casque pour couper
I’écoute de la TV et écouter les bruits ambiants ou
participer a une conversation. Le son de
I’environnement est alors directement capté par le
micro du casque et amplifié dans vos oreilles. Télécommande pour un

réglage simple du volume
* Latouche Microphone permet

I’activation/désactivation du casque

+ Economie d’énergie: le casque se met r o
automatiquement en mode veille lorsqu’aucun I
signal n’est détecté pendant environ 5 minutes. q m p IC Ol I " I lS

Services commerciaux et marketing pour la marque Amplicomms : ATLINKS Europe - 147, Avenue
Paul Doumer- 92500 Rueil Malmaison-France. ATLINKS Europe, SAS, au capital de 500.000 euros,
immatriculée au Registre de Commerce de Nanterre, sous le n°508 823 747. Le constructeur se réserve
le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d’y apporter des améliorations
techniques ou de respecter de nouvelles réglementations. Amplicomms est une marque déposée de
Swissvoice International SA. © Copyright Swissvoice International SA 2020. Reproduction interdite.
Photos non contractuelles.



