
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boîte de séchage pour appareils auditifs 

avec testeur de piles intégré 
 
Fonctions: 
■ Elimine humidité et condensation par séchage thermique doux et 

radiation UV à 3 niveaux réglables 
■ Bac amovible (adapté au lave-vaisselle) 
■ Ecologique – pas besoin de produits chimiques ou autres agents absorbants 
■ 4 LED UV assurent une diffusion homogène 
■ La lumière UV light empêche la croissance des bactéries susceptibles de provoquer 

un prurit dans les oreilles 
■ Testeur de pile intégré – permet de réaliser des économies en évitant 

 le remplacement prématuré des piles 
■ Facile à ouvrir, meme pour les personnes souffrant d’arthrite 
■ Arrêt automatique en cas d’ouverture du couvercle Durant le fonctionnement 
■ Utilisation simple à un seul bouton 
■ Durée des cycles de séchage 2 / 4 / 8 heures 
■ Peut recevoir 2 paires d’implants auditifs ou implants cochléaires 
 

Technical specifications:  
■ Adpatateur secteur: entrée AC 100-240V, sortie DC 12V 1A 
■ Température du compartiment de séchage: 45° C +/- 5° C 
 

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur): 
■ 215 x 130 x 45 mm 
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Séchage thermique + UV 

Respecte l’environnement 

Dry Box 

Testeur de pile 

Garantie: 24 mois 
 

EAN No.: 4250711 906443 

Order No.: 906443 
 

Unité d‘emballage: 6 pcs avec code barre EAN 
 
Les visuels, les caractéristiques techniques et le design 
sont susceptibles d’évoluer à tout moment. 
 


