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Leukoplast S LF est un sparadrap tissé développé par BSN Médical et présenté sous forme de 
rouleaux de 5 mètres de longueur par 2 centimètres de largeur. Il convient au maintien de 
pansements ainsi qu'à la fixation de sondes ou de matériel de soins. 
 
SPÉCIFICITÉS DU SPARADRAP TISSÉ LEUKOPLAST S LF 
Conçu pour un usage unique, le sparadrap Leukoplast S LF est constitué d'un support en 
acétate de cellulose qui est enduit sur une seule de ses faces d'une masse adhésive à l'oxyde 
de zinc, celle-ci étant exempte de latex naturel afin de pouvoir adhérer à la peau par le biais 
d'une simple pression. Ce sparadrap tissé est, à cet effet, conseillé pour les patients et les 
sujets qui présentent une sensibilité de contact aux dispositifs traditionnels qui contiennent 
du latex naturel. 
 
Monté sur une bobine en plastique pour une utilisation facilitée, Leukoplast S LF Sparadrap 
tissé est une solution idéale pour les soignants qui doivent procéder à la pose d'un pansement 
ou à la fixation d'une sonde ou d'un instrument de soin. Ce matériel médical est livré non 
stérile, et devra être appliqué sur une peau à la fois sèche et propre. 
 

 

 

CONSEILS  

Le Sparadrap tissé Leukoplast S LF ne doit pas être utilisé sur une peau ou sur un support humide ou 

gras, et il est important de bien s'assurer que la pose soit effective et efficace. Il est contre-indiqué chez 

les personnes qui présentent une allergie aux produits de synthèse (la masse adhésive pouvant 

provoquer des allergies), pour les nourrissons en couveuse ainsi qu'en cas d'hyperhidrose. Le 

pansement devra être enlevé lorsque le malade passe un examen radiologique ou qu'il subit un 

traitement par irradiation, ceci en raison d'un risque d'opacification des clichés radio ou de diffraction 

du rayonnement ionisant. 

Un soin particulier est demandé lors de la fixation d'une tubulure en milieu humide. Ce sparadrap 

disposant d'une sécabilité aisée, BSN Médical indique qu'il n'est pas recommandé pour les utilisations 

où une haute résistance du support est attendue. 


