


GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bedankt voor uw aankoop van de PULSE/DUAL PULSE.

Door te kiezen voor een SPENGLER instrument, kiest u voor erkende ervaring en uit-
muntendheid sinds 1907.

PULSE/DUAL PULSE is het resultaat van vele jaren onderzoek en tests om professionals
in de gezondheidszorg een instrument te bieden zonder compromissen tussen preci-
sie, ontwerp en bruikbaarheid.

Dit medisch apparaat is vervaardigd conform met de bepalingen van Richtlijn 93/42
EEG betreffende medische hulpmiddelen en is onderworpen aan kwaliteitscontroles.

GEBRUIKSAANWIIJZING
Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor later
gebruik.

VOORZIEN MEDISCH GEBRUIK

De PULSE-stethoscoop is een professioneel apparaat (bruikbaar door gezond-
heidswerkers die zijn opgeleid in het gebruik ervan) voor medische diagnose.
Deze wordt gebruikt bij de auscultatie van het hart, de longen en andere orgaan-
geluiden, evenals in geval van een bloeddrukmeting met de auscultatiemethode.
Waarschuwing: dit apparaat moet worden gebruikt zoals is voorgeschreven

GEBRUIKSAANWIJZING
Plaatsing en afstelling van de lier

De lier past zich automatisch aan de gehoorhoek van uw oren aan. Zorg ervoor dat de
takken van de lier goed naar de voorkant gericht zijn en in dezelfde richting liggen als
het gehoorkanaal [fig.].

De druk van de veer van de lier kan aangepast worden voor uw comfort en naargelang
de vorm van uw oor.

Om de druk te vergroten moet u de takken van de lier bij de doppen vasthouden en
ze kruisen [fig. 2].

Om de druk te verminderen moet u de takken aan de onderkant van de lier vasthou-
den en ze geleidelijk uit elkaar schuiven totdat ze volledig uitgeschoven zijn [fig. 3].

Keuze van oorstuk (model met dubbel oorstuk)

Om het door u gewenste oorstuk te selecteren, moet u met het uiteinde van de vinger
zacht op het membraan hiervan tikken. Indien er geen geluid geproduceerd wordt,
moet U het oorstuk 180° draaien tot u een klik hoort.

Gebruik van het grote oorstuk
Met het grote oorstuk (membraanmodus) kunt u naar geluiden luisteren van hoge
frequenties.

Gebruik van het kleine klokoorstuk (model met dubbel oorstuk)
Met het kleine klokoorstuk kunt u naar geluiden luisteren van lage frequenties.

ONDERZOEK

Vervanging van doppen en membranen

- Doppen:

Controleer regelmatig of de doppen goed ingedraaid zijn om een
goede akoestische kwaliteit te behouden. Om de doppen te ver-
vangen, dient u ze uit te draaien en de nieuwe doppen in hun
plaats te draaien.
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+ Membranen:

Het membraan wordt vastgehouden door de thermische ring.
Om het membraan te verwijderen, dient u de thermische ring
vast te houden tussen de duim en de wijsvinger en eraan te trek-
ken om deze los te maken van de rand van het oorstuk [fig. 4].
Plaats het membraan opnieuw op het oorstuk, met de bedrukte I
kant naar boven gericht, en laat de rand van de thermische ring
samenvallen met de groef van het oorstuk. Bevestig met behulp
van de duimen de thermische ring op de rand van het oorstuk
[fig. 5).

AANWIIZINGEN VOOR ONDERHOUD EN REINIGING

Met een regelmatige reiniging van uw stethoscoop, en in het bijzonder van de oor-

doppen, bent u verzekerd van optimale akoestische prestaties.

- Dompel de stethoscoop niet onder in een vioeistof en steriliseer hem niet.

- Reinig de stethoscoop met een vod gedrenkt in een isopropylische alcoholoplosing
van 70% of licht zeepwater.

- Draai de oordoppen eerst uit en reinig ze volledig door ze te bevochtigen en ze daarna
te laten drogen. Zorg ervoor dat er geen vuil overblijft aan de binnenkant.

- Houd de stethoscoop afgeschermd van warmte en koude, olién en oplosmiddelen.

- Vermijd blootstelling van de stethoscoop aan zonnestralen.

GARANTIE

De stethoscoop van PULSE/DUAL PULSE staat onder garantie tegen productiefouten
(materialen en arbeid) in normale gebruiksomstandigheden, vanaf aankoopdatum
(datum van factuur).

- Ontvanger, slanggeheel: 3 jaar.

- Oordopjes, membraan en anti-koude ringen: 1jaar.

Degarantieis niet vantoepassing in gevalvan een gebruik dat niet conformismetdeins-
tructies,oneigenlijkgebruik,wijzigingenofreparatiesdie door uzelfofdooreen niet-geau-
toriseerde derde partij zijn uitgevoerd, schade door ongelukken en normale slijtage.
Gedurende de garantieperiode worden alle onderdelen van de stethos-
coop die een fabricagefout hebben gratis vervangen en/of gerepareerd
na terugsturen van het apparaat aan de klantenservice van Spengler.
Stuur de volledige stethoscoop in de originele verpakking terug vergezeld van de fac-
tuur met datum in geval van garantie of reparatie.

Ontvanger Enkelvoudig borststuk Dubbel borststuk
Materiaal Aluminium Aluminium
Gewicht 25g 41g
Diameter Kant Groot 44,3 mMm 445 mMm
Diameter Kant Klein - 311 mm

Membraan (voor groot oorstuk)

Materiaal Glasvezel Glasvezel

Diameter 447 mm 441 mm

Klembare thermische ringen

Materiaal pPVC pPVC
Diameter Kant Groot 46 mMmm 46 mm
Diameter Kant Klein - 342 mm

Slangengeheel met veer en andere onderdelen

Lengte 73,5 cm 735 cm
Materiaal Aluminium Aluminium
Veer Staal Staal
Buis pvC pPvC
Oorstukken met

schroef e PYE

- Paar oorstukken met soepele schroeven in TPE (kleine
maat) passend bij de kleur van de buis

- Paar grijs oorstukken met schroef in PVC (bevat di
«isononyl» ftalaat)

- Membraan

Voorziene
accessoires

3 jaar (ontvanger en liersamenstelling)

Garantie - - - -
1jaar (Buis, membranen en thermische ringen)

KAYTTOOHIE [ FIN |

Kiitdmme sinua PULSE/DUAL PULSE ostamisesta.

Valitessasi SPENGLER-instrumentin, valitset kokemuksen ja korkean laadun, joka
on tunnettu vuodesta 1907 lahtien.

PULSE/DUAL PULSE on monien vuosien testien ja tutkimusten tulos. Se on tarkka,
kaytannollinen ja tyylikkaasti muotoiltu tyovaline terveydenhoidon ammattilaisille.
La&gkintalaite on valmistettu l&dakintalaitedirektiivin 93/42 CEE vaatimusten mu-
kaisesti ja kaynyt lapi laatutarkastukset.

KAYTTOOHIE
Lue kayttdohje ennen kayttda ja sailyta se mybhempaa kayttda varten.

SUUNNITELTU LAAKINNALLINEN KAYTTOTARKOITUS
PULSE-stetoskooppi on ammattivaline (tarkoitettu sen kayttdéon koulute-
tuille terveydenhoidon ammattilaisille) ladketieteellisten diagnoosien teke-
miseen. Sita kaytetaan sydamen, keuhkojen ja muiden kehonsisaisten aanien
kuuntelemiseen seka verenpaineen mittaamiseen auskultoinnin aikana.
Varoitus: tata laitetta on kaytettava kayttéohjeiden mukaisesti.

KAYTTOOHIE
Kuuntelukaaren asettaminen paikalleen ja saaté

@\©

Kuuntelukaaret on suunniteltu mukautumaan automaattisesti korviesi kuun-
telukulmaan. Varmista, ettd kuuntelukaaret on suunnattu eteenpain aanivaylan
suunnan mukaisesti. [kuva 1]

Kuuntelukaarien jannitysjousien kireytta voi saataa istuvuuden parantamiseksi ja
vksiléllisesti mukavantuntuisemmiksi.

Lisaa kireytta puristamalla kuuntelukaaria yhteen korvakappaleiden kohdalta. [kuva 2]
Vahenna kireytta ottamalla kiinni kuuntelukaarien alaosista ja vetamalla niita
erilleen niin pitkalle kuin mahdollista. [kuva 3]

Kuuntelukappaleen valinta (kaksipuolinen rintakappalemalli)

Valitse rintakappale, jota haluat kayttaa, naputtamalla varoen valitsemasi rintakap-
paleen kalvoa sormenpaallasi. Jos et kuule aantd, kadnna rintakappaletta 180°, kun-
nes kuulet napsahduksen.

Suuren rintakappaleen kaytto:
Suurella rintakappaleella (kalvotila) voit kuunnella korkeataajuuksisia aania.

Pienen suppilomaisen rintakappaleen kaytto (kaksinkertaisessa rintakappalees-
sa)
Pienen rintakappaleen suppilolla voi kuunnella matalataajuuksisia aania.

HUOLTO

Korvakappaleiden ja kalvojen vaihto

- Korvakappaleet:

Tarkista saannollisesti, ettéd korvakappaleet on kunnolla kier-
retty kiinni hyvan aanenlaadun takaamiseksi. Vaihda ne uusiin
kiertamalla korvakappaleet auki ja kiertamalla uudet korva-
kappaleet paikoilleen.

- Kalvo:

Kalvo pysyy paikoillaan kylmyyden tunnetta iholla ehkaisevalla
renkaalla. Poista kalvo ottamalla renkaasta kiinni peukalolla ja
etusormella ja vetamalla se irti rintakappaleesta [kuva 4].

Aseta kalvo rintakappaleeseen painettu puoli ylospain ja ko-

hdista kylmyyden tunnetta iholla ehkaisevan renkaan reuna
rintakappaleen uran kanssa. Kiinnita kylmyyden tunnetta ihol-
la ehkaiseva rengas peukaloiden avulla rintakappaleen reuno-
jen paalle [kuva 5].

PUHDISTUS- JA HUOLTO-OHJEET

Stetoskoopin ja erityisesti korvakappaleiden saanndllisessa puhdistuksella varmis-

tetaan optimaalinen akustinen tehokkuus.

- Ald upota stetoskooppia nesteeseen.

- Al3 steriloi.

- Puhdista stetoskooppi 70 % isopropanoliin tai mietoon saippuaveteen kostute-
tulla liinalla.

- Poista korvakappaleet ennen niiden puhdistamista upottamalla ne kokonaan ve-
teen. Anna niiden sitten kuivua. Varmista, ettei korvakappaleiden sisaan jaa likaa

- Sailyta stetoskooppi kaukana lammosta ja kylmasta, rasvoista ja liuotinaineista.
- Ehkaise stetoskoopin altistuminen auringonvaloon.

TAKUU

Yksi- ja kaksipuolisilla PULSE/DUAL PULSE -stetoskoopeilla on takuu valmistusvikoja
(materiaali ja tydvoima) vastaan normaaleissa kayttoolosuhteissa alkaen ostopaivasta
(laskussa oleva paivamaara).

- Vastaanotin, kuuntelukaaret: 3 vuotta.

- Korvakappaleet, kalvo ja kylmyyden tunnetta iholla ehkaiseva rengas: 1 vuosi.

Takuu ei ole voimassa, jos laitetta kaytetaan ohjeiden vastaisesti, vaarin, jos kayttaja
tai valtuuttamaton kolmas osapuoli tekee siihen itse muokkauksia tai korjauk-
sia, eikd tahattomien tai normaalin kaytdon aiheuttamien vaurioiden osalta.
Takuuaikana kaikki stetoskoopin osat, joissa on valmistusvikoja, vaihdetaan ja/
tai korjataan maksutta, kun osat on ensin lahetetty Spenglerin huoltopalveluun.
Jos haluat kayttaa takuu- tai korjauspalveluja, palauta stetoskooppi kaikkine osineen
alkuperaisessa pakkauksessaan, ja muista littda mukaan paivamaaralla merkitty lasku.

Vastaanotin Yksipuolinen rintakappale | Kaksipuolinen rintakappale

Materiaali Alumiini Alumiini
Paino 25g 41g
Rintakappaleen suu- 443 mm 445 mm
ren puolen halkaisija

Rintakappaleen pie- B 311 mm

nen puolen halkaisija

KASUTUSJUHEND EST

Taname, et olete ostnud PULSE/DUAL PULSE.

Valides SPENGLERI instrumendi, valite kogemuse ja tippkvaliteedi, mis on tunnustatud
alates aastast 1907.

PULSE/DUAL PULSE on aastatepikkuse uurimistéd ja katsetamise tulemus, mille
eesmark on pakkuda tervishoiutdotajatele instrument, mis on Uhtaegu tapne, kauni
disainiga ja praktiline.

See meditsiiniseade on toodetud vastavalt meditsiiniseadmeid kasitlevale direktiivile
93/42/EMU ja selle suhtes kohaldatakse kvaliteedikontrolli.

KASUTUSJUHEND
Palume enne kasutamist juhend Iabi lugeda ja hoida see enda jaoks ka edaspidi vaa-
tamiseks alles.

KAVANDATUD MEDITSIINILINE OTSTARVE

Stetoskoop PULSE on professionaalne seade (mida saavad kasutada vas-
tava valjadppe saanud tervishoiutdotajad) meditsiiniliseks diagnoosi-
miseks. Seda kasutatakse sUdame- ja kopsutoonide, aga ka teiste orga-
nite  tekitatavate helide auskulteerimiseks ning vererdhu  mMootmiseks.
Hoiatus: seda seadet tuleb kasutada vastavalt juhistele.

KASUTUSJUHEND
Y-toru kinnitamine ja reguleerimine

Stetoskoobi Y-toru on disainitud selliselt, et see kohandub automaatselt teie kérvade
kuulamisasendiga. Veenduge, et Y-toru harud on suunatud ettepoole, arvestades kor-
vakanali suunda. [Joonis 1]

Y-toru vedru pingutatust saab reguleerida, et seadme kasutamine oleks mugavam ja
teie kehale kohandatud.

Pingutatuse suurendamiseks hoidke Y-toru harudest kinni ja viige need risti. [Joonis 2]
Pingutatuse vahendamiseks haarake harude allosast ja tdmmake neid jark-jargult laiali,
kuni need on taielikult valja sirutatud. [Joonis 3]

Kuulari valimine (kahepoolse kuulariga mudeli korral)
Kuulari poole valimiseks koputage sérmeotsaga 6rnalt vastavale membraanile. Kui te ei
kuule koputusheli, pddrake kuularit 180 kraadi, kuni kostab kldpsatus.

Suure kuulari kasutamine:
Suur kuular (membraani reziim) voimaldab teil kuulata kérgsageduslikke toone.

Kuulari viikese poolega (kahepoolse kuulariga mudel)
Saab kuulata madalsageduslikke toone.

HOOLDUS

Kérvaotsikute ja membraanide vahetamine

- Kdrvaotsikud:

Kontrollige regulaarselt, et otsikud oleksid korralikult kruvitud, et
sdiliks hea akustiline kvaliteet. Vahetamiseks kruvige vanad ot-
sikud kuljest lahti ja seejarel kruvige uued otsikud torude kulge.

- Membraan:

Membraani hoiab oma kohal réngas, mis ei lase kuu-
laril  klUlmaks minna. Membraani eemaldamiseks, haa-
rake poidla ja nimetissdrmega kulmakaitserdngast  kinni
jatdmmake see kuulari serva kuljest lahti [jn 4]. ‘
Asetage kuularile uus membraan, kirjaga kulg Ules-
poole, ning joondage kulmakaitserénga serv kuularis oleva
soonega. Suruge podidlatega  kuUlmakaitseréngas  kuulari
serva Umber [jn 5].

HOOLDUS- JA PUHASTUSNOUANDED

Stetoskoobi optimaalse akustilise jdudluse tagamiseks tuleb seadet, eelkdige kdrvaot-

sikuid, regulaarselt puhastada.

- Arge kastke stetoskoopi vedeliku sisse.

- Arge steriliseerige seda.

- Puhastage stetoskoopi isopropuulalkoholi 70% lahuses voi Grnatoimelises puhas-
tusvahendis niisutatud lapiga.

- Enne puhastamist eemaldage korvaotsikud Esmalt leotage neid lahuses ja seejarel
kuivatage. Veenduge, et sisemusse ei jadks mustust.

- Hoidke stetoskoopi eemal kuumusest ja kulmast, dlidest ja lahustitest.

- Valtige stetoskoobi kokkupuudet otsese paikesevalgusega.

GARANTII

PULSE/DUAL PULSE Uhe- ja kahepoolsetele stetoskoopidele kehtib normaalsete
kasutustingimuste korral tootmisdefektide (materjal ja teostus) vastane garanti,
mida arvestatakse alates ostukuupaevast (arve kuupaev).

- Vastuvotja, Y-toru komplekt: 3 aastat.

- Kdrvaotsikud, membraan ja kUlmakaitseréngad: 1 aasta.

Seadme vale kasutamise, juhiste eiramise, vaarkasutamine, volitamata mo-
difitseerimise  voi  remontimise, juhusliku kahjustumise VoI kulumise korral
garantii ei kehti.

Garantiiperioodi ajal asendatakse jaAdi parandatakse kdik tootmisdefektiga osad ta-
suta ning selleks tuleb vastavad osad tagastada Spengleri muugijargse teeninduse
osakonnale.

Garantii vdi remondiga seotud jarelkontrolli korral tagastage terve stetoskoop origi-
naalpakendis koos kuupaevaga varustatud ostuarvega.

Vastuvotja Uhepoolne kuular Kahepoolne kuular
Materjal Alumiinium Alumiinium
Kaal 25g 41g

Suure kulje 1abima6t 443 mMm 445 mm
Vaikese kulje [abimost - 311 mm

Kalvo (suurelle rintakappaleelle)

Membraan (suure kuulari jaoks)

- Pari pehmeita korvakappaleita ruuvilla, termoelasti
(TPE) (pieni koko), letkun varinen.

- Pari harmaita korvakappaleita ruuvilla, PVC (sisaltaa
di-isononyyliftalaattia)

- Kalvo

Mukana tulevat
varusteet

3 vuotta (kuuloke ja kuuntelukaari)

Materiaali Lasikuitu Lasikuitu Materjal Klaaskiud Klaaskiud
Halkaisija 441 mm 441 mm Labimodt 447 mMm 441 mm
Kylmanehkaisyrengas Kulmakaitseréngas
Materiaali pVvC PVvC Materjal pPVC pvC
Rintakappaleen suu- 46 mm 46 mm Suure kulje labimoot 46 mm 46 mm
ren puolen halkaisija o

: . Vaikese kulje [abimost - 342 mm
Rintakappaleen pie- B 242 mm
nen puolen halkaisija ' Vedruga Y-torud ja muud osad
Jousella varustetut kuuntelukaaret ja muut osat Pikkus 735cm 735cm
Pituus 735cm 735cm Materjal Alumiinium Alumiinium
Materiaali Alumiini Alumiini Vedru Roostevaba teras Roostevaba teras
Jannitysjousi Ruostumaton teras Ruostumaton teras Toru PVC pPVC
Letkusto pVvC pPVC Kérvaotsikuid pPVC pVC
Korvakappaleita pVvC pvC - Kérvaotsikute paar, elastsest TPE-materjalist kruviga

(vaikesemddduline), vastavalt toru varvile.

- Kérvaotsikute paar, PVC-materjalist (sisaldab di-iso-
nonUul ftalaate), halli varvi kruviga

- Membraan

Tootega kaasasole-
vad tarvikud

3 aastat (vastuvdtja ja Y-toru)

Garantii

1 aasta (voolikud, membraan ja kUlmakaitseréngas)

Takuu

Tvuosi (letkut, kalvo ja kylmanehkaisyrengas)

LIETOTAJA ROKASGRAMATA LVA

Paldies, ka izvéléjaties iegadaties PULSE/DUAL PULSE.

Izvéloties SPENGLER instrumentus, jUs izvélaties no 1907. gada atdzitu pieredzi un
izcilibu.

PULSE/DUAL PULSE ir vairdku gadu pétjjumu un testu rezultats, kuru mérkis ir pie-
davat veselibas aprupes specialistiem instrume tu bez kompromisa starp precizita-
ti, dizainu un praktiskumu.

Sis mediciniskais aprikojums ir raZots saskana ar Direktivas 93/42/EEK noteiku-
miem, kas attiecas uz medicinas iericem, un tas ir paklauts kvalitates kontrolei.

LIETOSANAS INSTRUKCIJA
Pirms lietoSanas, IUdzu, rapigi izlasiet lietosanas instrukciju un saglabajiet to at-
saucém nakotné.

PAREDZETAIS MEDICINISKAS PIELIETOJUMS

PULSE stetoskopsir profesionalaierice (ko var izmantot veselibas aprupes specialisti,
kasapmacititalietosana)mediciniskaidiagnozei.Tolietosirds,plausuuncituorganisko
novirzuauskultacijai,kaariasinsspiedienameérisanai,izmantojotauskultacijasmetodi.
Bridinajums: S ierice ir jaizmanto atbilstosi noradijumiem.

LIETOSANAS INSTRUKCIJA
Stetoskopa ausu dalas lietoSana un pielagosana

Stetoskopa ausu dala ir veidota ta, lai automatiski pielagotos ausu klausisanas
lenkim. Parliecinieties, vai stetoskopa ausu dalas caurulites ir vérstas uz prieksu, ie-
vérojot auss kanala virzienu. [1. att.]

Stetoskopa ausu dalas atsperes spriegojumu var pielagot értakai valkasanai un jasu
morfologijai.

Lai palielinatu spriegojumu, satveriet stetoskopa ausu dalas caurulites aiz galiem
un krustojiet tas. [2. att]

Lai mazinatu spriegojumu, satveriet caurulites pie stetoskopa ausu dalas pamatnes
un pakapeniski papletiet, lidz tas ir pilniba izstieptas. [3. att]

Dubultas galvinas izvéle (dubultas galvinas modelis)

Lai izvélétos klausisanas galvinu, kuru vélaties izmantot, viegli uzsitiet membranai
ar pirksta galu. Ja nav skanas, pagrieziet galvinu par 180 gradiem, lidz ir dzirdams
klikskis.

Lielas galvinas izmantosana:
Liela galvina (membranas rezims) |auj klausities augstfrekvences skanas.

Mazas galvinas izmantosana (dubultas galvinas modelis)
Lauj klausities zemfrekvences skanas.

APKOPE

Uzgalu un membranu nomaina

« Uzgali:

Regulari parliecinieties, vai uzgali ir pareizi uzskraveéti, lai no-
drosinatu labu akustisko kvalitati. Lai tos nomainitu, izskraveéjiet
vecos uzgalus un to vieta ieskravéjiet jaunos uzgalus.
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+ Membrana:

Membranu notur sava vieta pretaukstuma gredzens.
Lai nonemtu membranu, satveriet pretaukstuma gre-
dzenu starp 1kski un raditajpirkstu un pavelciet to,
lai atdalitu no galvinas malas [4. att.]. t
Uzlieciet uz galvinas membranu ar apdrukatu pusi uz augsu,

un centréjiet pretaukstuma gredzena malu ar galvinas
gropi. Izmantojot 1kSkus, nostipriniet pretaukstuma gredzenu
ap galvinas perimetru [5. att.].

KOPSANAS UN TIRISANAS PADOMI

Regulara stetoskopa tiriSana un it Tpasi ausu uzgalu tirisana nodrosina

optimalu akustisko veiktspéju.

- Negremdeéjiet stetoskopu skidruma.

- Nesterilizéjiet.

- Notiriet stetoskopu ar draninu, kas mitrinata 70% izopropilspirta vai viegla
ziepjudens skiduma.

- Nonemiet ausu uzgalus, pirms to rupigas tirisanas pilniba iemée cot un laujot
nozut. Parliecinieties, vai iekSpusé nav palikusi netirumi.

- Neuzglabajiet stetoskopu karstuma un aukstuma, ellas un skidinatajos.

- lzvairieties no stetoskopa paklausanas tieSiem saules stariem.

GARANTIJA

PULSE/DUAL PULSE vienas un dubultas galvinas stetoskopiem tiek sniegta garan-
tija pret razoSanas defektiem (materiala un darba) normalos lietoSanas apstaklos,
sakot no iegades datuma (rékina izrakstisanas datuma).

- Uztveréjs, stetoskopa ausu dalas komplekts: 3 gadi.

- Ausu uzgali, membranas un pretaukstuma gredzeni: 1 gads.

Garantija neattiecas uz lietoSanas gadijumiem, kas neatbilst instrukcijas noradem,
nepareizu lietosanu, parveidosanu vai remontu, ko veicat jUs vai nepilnvarota tresa
persona, nejausiem bojajumiem un parastam nodilumam.

Garantijas perioda laika visas stetoskopa dalas, kuram ir razoSanas defekts, tiks
nomainitas un/vai remontétas bez maksas péc izstradajuma nodosanas Spengler
pécpardosanas apkopei.

Garantijas vai remonta gadijuma, IUdzu, atgrieziet atpakal visu stetoskopu
originalaja

iepakojuma kopa ar datéto réekinu.
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1gads (vads, membrana un pretaukstuma gredzens)

Uztvéréjs Viena galvina Dubulta galvina .
L . o . o Anlall Le Lol Jlu ) a0 3 elyal of Blaall Jlaainl Jls S
Materials Aliuminis Aliuminis + Jlaslslall alias) ‘p;%s.s J J )
5l Jans 5,530 3L, 1 Ll Jalay s Leshal Jal<,
Svars 259 41g & ot Sles he¥l el s Lile
Lassy
Lielakas puses diametrs 443 mm 445 mm
Mazakas puses diametrs - 3T mm 4 . s
dz9050 O3 duo Busly O3 duo Jlizal 5l
Membrana (lielajai galvinai) psuth posid salt)
Materials Stikla Skiedra Stikla Skiedra = = o w“’;i'
o 445 oo 443 2SIl s
Diametrs 441 mm 441 mm o311 - el e, b
Pretaukstuma gredzens ol o) s
. ool LI \ ooyl GLIYI \ 3Ll
Materials pvC pvC et ‘ it ‘ el
Lielakas puses diametrs 46 mMm 46 mm 5all Laglie TS50 Glybel
Mazakas puses diametrs - 34,2 mm (PVC) 510518 dsisidys (PVC) 5588 sy — B:Z,
46 o2 46 Sl a3
Stetoskopa ausu dala ar atsperi un citam dalam s 342 : o 5
Garums 735cm 735cm 6531 ehizly sl bl dolow £98
o . o X o 735 73.5 Jshl
Materials Aliuminis Aliuminis :.;u :‘m ol
Atspere NerUséjosais térauds Nerusejosais teérauds 283l pala 3V 283 pala Y ol
Vad PVC PVC (PVC) a0, dsisislss (PVC) w58 Juisiul gy Ol
el PVC PVC O Olags
Ausu uzgali pvC pPvC r.h‘)(TPE)Q)-‘H_SJH'-‘J-}:“M';rz‘)@*giﬁ&;g;ﬁfieili‘l‘- S
2o gl e padia sl - 33934 Cilasle
- Elastiga TPE materiala skrivéjamu ausu uzgalu paris (PVO) sl il o 1 ol b = o ol i =Rl a5 et
Komplekta ieklautie (maza izméra) ar krasu, kas pieskanota vadam. - o -
iedgrumi ’ - Peléka PVH materiala skrivéjamu ausu uzgalu paris e J‘-‘f“"‘” Sbwd Sl
P (satur diizononilftalatus) 8392l doglill dldlly slacly «ogM Busly diw
- Membrana
. 3 gadi (uztveréjs un stetoskopa ausu dala)
Garantija
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